
天端ターゲットや天端ビスの高さを自動調整する

レーザーレベルのレーザー光を感知して、
基準の高さに合わせて「ぴた」っと止まりま
す。レベル出し作業が1.5㎜以内の精度で
誰でも簡単に行えます。

本体のブザー音をイヤホンから聞くことが
できるようになりました。

イヤホン機能

任意の高さを基準点に設定
することができる機能で
す。クランプ締め等でのず
れを考慮することなく基準
出しができます。

0セット機能

天端ビス施工

新機能追加

天端ターゲット施工

天端出しが「ぴた」っと決まる

※市販のイヤホンも使用可能です。

NSP 天端オート調整ドライバー
TAS-02B0セット

受光器付き



■ 仕様
ＴＡＳ-02(本体）
・寸   法：80×95×790㎜
・重　量：1kg(電池含まず）
・電　源：
　　単3アルカリ電池6本 （ニッケル水素電池使用可）
      ハイパワーLiバッテリー（NZ-LIB）
・使用温度範囲：
　　単3アルカリ電池使用時：5～50℃
　　ハイパワーLiバッテリー使用時：0～50℃
・精　　度：1.5㎜以内
・電池寿命：
　　約6.5時間（アルカリ電池）
　　約17時間（ハイパワーLiバッテリー（NZ-LIB））
　　※連続回転・無負荷
　　※使用環境により異なります。
・防滴仕様（本体アルカリ電池使用時）

ＴＡＳ－02ＲＥ（受光器）
・寸　法：167×70×28㎜
・重　量：約130g（電池含まず）
・電　源：単3アルカリ電池2本
　　　　　※ニッケル水素電池使用可
・使用温度範囲：0～50℃
・検出範囲：1～50m
・検出精度：±1.5㎜
・本体受光幅：100㎜（-50㎜～50㎜）
・0セット可能範囲：±10㎜
・オートパワーオフ：約30分

0セット機能 Liバッテリー機能 イヤホン機能

対応した部品をご購入いただくことで、機能追加以前のぴたドラでも上記機能を使うことができます。
※イヤホン機能の対応部品である先端部一式は(株)エヌ・エス・ピーでの取り外し・交換が必要な部品になります。
　担当営業までお問い合わせくださいませ。

ご使用上の注意
TOPCON RL-H5A
TOPCON RL-H4C
TOPCON RL-H3C
Leica RUGBY610
MYZOX MJ-300

・レーザーレベル対応機種
対応機種は右記になります。※
※右記の機種以外は受光しないか、受光しても精度保証ができかねます。

・使用後の保管
クランプをぴたドラ本体に固く締めたまま収納すると、破損に繋がる恐れがあります。
使用後はクランプを緩めるもしくは外して収納するようお願いします。

先端部一式受光器(TAS-02RE)

以前のぴたドラでも新しい機能が使える！

Liバッテリーアダプター Liバッテリー(NZ-LIB)

※

お問い合わせは
本　　　　　 社 〒508-0101 岐阜県中津川市苗木9167 TEL（0573）67-2121㈹
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 FAX（0573）67-2124
札 幌 営 業 所 〒003-0859 札幌市白石区川北2284-54 TEL（011）875-3100㈹
住宅事業部青森営業所 〒034-0016 青森県十和田市東十二番町4-1-1 TEL（0176）21-2038㈹
住宅事業部仙台営業所 〒981-1225 宮城県名取市飯野坂3丁目1-23 TEL（022）382-1061㈹
住宅事業部埼玉営業所 〒350-2217 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木922-1 TEL（049）299-5360㈹
住宅事業部東京営業所 〒143-0016 東京都大田区大森北４-８-１ユアサ大森ビル703号室 TEL（03）3768-4731㈹
住宅事業部上越営業所 〒943-0807 新潟県上越市春日山町2-3-8　 TEL（025）522-1282㈹
住宅事業部静岡営業所 〒422-8044 静岡県静岡市駿河区西脇7-5　オフィスセフィア101　　TEL（054）281-2633㈹
住宅事業部中部営業所 〒485-0082 愛知県小牧市大字村中字池田1074-1 TEL（0568）73-3003㈹
住宅事業部大阪営業所 〒567-0852 大阪府茨木市小柳町10番20号 TEL（072）632-0321㈹
住宅事業部広島営業所 〒731-0137 広島県広島市安佐南区山本1丁目4-7 TEL（082）875-7381㈹
住宅事業部福岡営業所 〒818-0132 福岡県太宰府市国分1丁目1-41-5 TEL（092）408-5691㈹
沖 縄 営 業 所 〒901-0143 沖縄県那覇市安次嶺6-15　 TEL（098）840-1833㈹
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動画・取扱説明書
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※改良などのため、予告なく仕様を変更する場合があります

・収納ケース
・単3アルカリ電池８本
・天端ターゲット用ビット
　（スタンプ付き）

・天端ビス用ビット
・天端ターゲット用ビット
・Liバッテリーアダプター
・Liバッテリ－（NZーLIB）
・充電器（NZーLIB用）
・電池ボックス
・イヤホン（片耳用）

ＴＡＳ-０２Ｂ 付属品

セットすると
スタンプが
付きます

黒いマークは
調整完了の印！！

スタンプ押印後

天端ターゲット用ビットでレベルの調
整忘れを防ぐことができます（雨天時
にはスタンプなしのビットをご使用く
ださいませ）。

https://kknsp.satori.site/question_form/

